Структурная схема описания к заявке на полезную модель (ПМ)
МПК

классификационный индекс
Название полезной модели (ПМ)
1. Название ПМ должно быть кратким и точным, характеризовать ее назначение и излагаться в единственном числе. Кроме случаев, когда ПМ в единственном числе не употребляется.

2. Название ПМ, охарактеризованной в виде применения по определенному назначению, приводится наименование средства, отражающее это назначение. Допускается изложение названия в ином виде при соблюдении условий подпункта (1) настоящего пункта.

3. В названии группы ПМ, в зависимости от ее особенностей, приводится  следующее: 

· для группы ПМ, относящихся к устройствам, одно из которых предназначено для изготовления или использования другого, - полное название одной ПМ и сокращенное другой;

· для группы ПМ, относящихся к устройствам, одно из которых предназначено для использования в другом, - полные названия ПМ, входящих в группу;

· для группы ПМ, относящихся к вариантам, содержит название одной ПМ группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ ОТНОСИТСЯ К ____________________________________

Указывается область применения ПМ. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

ИЗВЕСТНО, ЧТО____________________________________________________
Приводятся сведения об известных заявителю аналогах ПМ. Библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой ПМ, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению технического результата, который обеспечивается ПМ. 
ИЗ ИЗВЕСТНЫХ АНАЛОГОВ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМ ЯВЛЯЕТСЯ 

Указать аналог (прототип) наиболее близкий к заявляемой ПМ, тот которому присуща совокупность признаков, наиболее близких к совокупности существенных признаков заявляемой полезной модели.

СУЩНОСТЬ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ВЫРАЖАЕТСЯ В __________________________

совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого ПМ технического результата. 


В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. ПМ признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении ПМ. Приводятся все существенные признаки предлагаемой модели. Выделяются признаки, отличительные от прототипа, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающих получение технического результата при осуществлении ПМ. Для характеристики ПМ используется, следующие признаки:

· наличие конструктивного элемента;

· наличие связи между элементами;

· взаимное расположение элементов;

· форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрическая форма;

· форма выполнения связи между элементами;

· параметры и другие характеристики элемента, и их взаимосвязь;

· материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;

· среда, выполняющая функцию элемента 

ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ ПОЯСНЯЕТСЯ ПРИЛАГАЕМЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ, ГДЕ НА ФИГ.№     ПРИВЕДЕНА КОНСТРУКЦИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА и т.д.

(Приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.) 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
· показывается, как может быть осуществлена ПМ с реализацией указанного заявителем назначения, путем приведения примеров, со ссылками на чертежи или иные графические материалы; 

· ПМ, сущность которой характеризуется использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения;

· приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении ПМ того технического результата, который указан в разделе описания и т.д. 

